




ME.13 MENUISERIE 


J'installe une 


porte de garage 


coulissante où 
ouvrant à la française 
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La prise des mesures 





Reporter ici les dimensions relevées 
aux endroits indiqués sur le croquis : 





Hauteur de baie CE 
Largeur de baie FA 
Hauteur de linteau EX 
Ecoinçon gauche 4. 
Ecoinçon droit ÈJ 


Refoulement 6. 


LES OUTILS 


tournevis 
plat 


niveau 


D mm ij UN 











perceuse 
et mèches 
pour béton 





La pose d'une porte coulissante 





Fixer le rail de guidage en Vérifier son horizontalité avec 
façade et en retour à l'aide le niveau. 
des fixation fournies. 





Suspendre les vantaux 
et les assembler entre 
eux (articulation). 


Régler le bon fonction- 
nement de l'ensemble 
galets / rail / porte. 








Fixer au sol 
les cales de 
guidage. 


Poser la ser- 
rure ou le 
verrou. 





Appliquer la finition si besoin 
(porte en bois). 








La pose d'une porte 
ouvrant à la française 





Lors de la prise des mesures, Haut : 3 mm 
prévoir les jeux de fonctionne- Bas: 7 mm 
ment. Droite : 3 mm 

Gauche : 3 mm 


Entre battants: 4 mm 


LES OUTILS 


perceuse fil à plomb 


niveau à bulle i] 
cales en bois 
O bB burin chevillettes biseautées 


LES ACCESSOIRES 


h 






marteau 
ou 
massette 








gonds et Ll 
ferrures ii 
suivant le style LE 
de la porte 


gond à sceller gond réglable verrou 


Appliquer une couche d'im- 
prégnation sur toute la surfa- 
ce de la porte (sauf bois déjà 
traité). 

Visser les gonds sur la porte. 


Rendre les bat- 
tants provisoi- 
rement soli- 
daires en les 
maintenant 
avec des tas- 
seaux cloués ou 
vissés. 


Poser la porte à 
l'emplacement 
prévu et repé- 
rer l'emplace- 
ment des 
gonds dans le 
mur. En cas de gonds à sceller, 
creuser ces zones au burin. 


Aligner la porte de niveau et 
d'aplomb avec des cales de 
bois et respectant les jeux de 
fonctionnement. 
Immobiliser l'ensemble avec 
des chevillettes. 


Sceller les gonds au ciment 
prompt ou par chevillage. 
Tenir compte de l'épaisseur 
d'un éventuel enduit de fini- 
tion lors du scellement. 


Après séchage complet, oter 
les tasseaux, les chevillettes et 
les cales. 

Sceller (ou visser) les butées 
(bas et haut). 


Appliquer une couche de lasu- 
re ou de peinture de finition 
qualité extérieurs. 

Visser les loquets (verrous) de 
fermeture en haut et en bas. 
Fixer les accessoires (serrure, 
etc). 








: 


Graisser les gonds plusieurs 
fois par an. 
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